
Zoom in Auswahl.
Sehr gut: Die 

Auswahl wird dafür 
erneut eingescannt!

Automtische Bildkorrektur von
       Tonwert + Gradationskurve

Einstellung der Auflösung 
(stufenweise)

Originalgröße -> 
Prozentualer Vergrößerung -> 

Ausgabegröße
Bitte alles auf 100% lassen!

Startet den Scanner.
Aufruf des Fensters 

zur Sicherung des fertigen Scans.
Wichtig:

Auch Wechsel des Farbmodus 
(RGB- oder Lab-Scanmodus) möglich,

wenn die Apfel-Taste gedrückt wird. 

Aufruf des Fensters 
für spezielle Voreinstellungen.
Wichtig:
Auch Reset möglich,
wenn die ALT-Taste gedrückt 
gehalten wird. Dann erfolgt ein 
Zurücksetzen auf die Standard-
Einstellungen.

Beendet 
das Scan-
programm

Raster und Qualitätsfaktor
(Hängt von der Auflösung ab)

Auswahl 
Dia oder 

Negativfilm.
Negativ mit wei-

teren Optionen für 
den einzelnen Film-

hersteller (Kodak, 
Fuji, Agfa usw.)

Scans können individuell 
benannt werden

Übersicht scannen

Dokument-
Größe

Diverse Filteroptionen:
Entrastern, Schärfen u.ä.

hier:
Individuelles Schärfen 

durch erneut eingescannte Details

SchwarzWeiß-/Farb-
einstellungen und 

spezielle Scanhilfen

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten bitte ausprobieren!
     (Z. B.: Staub und Kratzer entfernen, Rahmen löschen, 
     „Autopilot“, Drehen, Spiegeln usw.)

Desitometer 
zur detaillierten Messung der 
Werte (vorher/nachher)

Scanmaske
für Diarahmen
Achtung 
nur für 
sehr dünne 
Rahmen!

Einzelner Scan
(Normal) 

oder Serienscan 
(Gleichzeitige 
Auswahl und 

Scannen mehrerer 
Motive möglich) 
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Epson Diascanner mit Silverfast  - ein geräteunabhängiges Scanprogramm 
Schnelleinstieg: (1) Vorlagenformat auswählen, (2) Farbe oder Schwarzweiß auswählen, (3) Übersicht erzeugen, (4) Bildauschnitt auswählen, (5) Auflösung einstellen, (6) Scannen


